


STATICKE RIESENIE STAVBY

Zberny dvor a stojisko v obci Horovce

Zakladné udaje o stavbe

Staticky posudok riesi novostavbu zberného dvora a stojiska. Objekt sa nachadza v katastralnom tizemi
obce Horovce, okres Michalovce. Objekt je zloZzeny zo samotného arealu zberného dvora, oplotenia
a pristresku, stojiska.

Zberny dvor ma obdlznikovy pddorys s rozmermi 30m x 20m. v arealy s vytvorené priestory pre
uskladnenie kontajnerov pre docasné ulozenie odpadov, administrativno — prevadzkova Cast dvora,
garazovanie a uskladnenie techniky.

Pred zacatim prac je potrebné vykonat terénne upravy, ktorymi sa pripravi plocha na samotna
realizaciu objektu. Spevnena plocha bude vytvorend uloZzenim jednotlivych vrstiev skladby na
pripraveni plochu. Findlna vrstva bude realizovand z cestného betonu CB III. Presné poradie
a Specifikacia jednotlivych vrstiev skladby je uvedena v PD ASR.

Oplotenie arealu zberného dvora je navrhnuté z prefabrikovanych betoénovych dielcov (stipov
a penelov). Panely su vkladané do jednotlivych priestorov stipov prierezu ,,H*. Stipy su kotvené do
zakladovych pitiek kruhového podorysu s priemerom 300mm v osovych vzdialenostiach 2040mm.
Zakladové pitky st vySky 950mm s Groviiou spodnej hrany na kote -0,950. V ramci oplotenia je
vytvoreny priestor pre vsadenie ocel'ovej dvojkridlovej brany a jednokridlova branu pre pesich.

Stojisko pozostava zo spevnenej plochy, oplotenia a pristreSku. Mé obdlZznikovy tvar o pddorysnych
rozmeroch 6m x 5Sm. slizi na uskladnenie vel'koobjemovych kontajnerov.

KonStrukéné rieSenie — pristresok (SO.1.D)

Pristre$ok je navrhnuty na spevnenej ploche pozdiz kratiej strany. Navrhnuta ocelovéa konstrukcia
o rozmeroch cca 17m x 7,7m avySkou 5,6m sluzi na prekrytie statia kontajnerov pre docasné
uskladnenie zbernych kontajnerov.

Zadklady

Zakladové konstrukcie pod objektom su rieSené ako monolitické betonové konstrukcie navrhnuté
Z betoénu pevnostnej triedy C16/20. Rozkreslené st vo vykresovej Casti PD ¢ast’ ASR.

Zakladové konstrukcie pod konstrukciou pristreSku su zo zakladovych pétiek s pddorysnymi rozmermi
600x600mm, vysky 950mm so spodnou hranou na urovni -0,950.

Hydrogeologicky prieskum nebol vykonany preto pri realizatnom projekte je potrebné overit
posudenie zakladovych konStrukcii podl'a vykonaného hydrogeologického prieskumu, ktory urci
pomery V zdkladovej pode aunosnost’ zakladovej Skary. V tomto vypoclte sa pritomnost
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podpovrchovej vody neuvazuje. Trieda zeminy pre vypocet je stanovena ako silit piescity tuhej
konzistencie triedy F4 s tinosnost'ou zakladovej pody R, =175kPa.

Konstrukcia pristresku

Konstrukica je tvorend 4 ramami uloZenymi V osovych vzdialenostiach 4000mm na zakladové
konstrukcie. R4m je tvoreny stipami prierezu IPE200 a krokvou stresnej konstrukcie prierezu IPE240.
Réamy si vzdjomne prepojené véznicami prierezu UPN160 uloZzenymi na jednotlivych krokvach.
Priestorova tuhost’ je zabezpecena ocelovymi tiahlami primeru 14mm s retifikatnou skrutkou. Ako
streSny plast’ je navrhnuty trapézovy plech s vyskou viny S0mm.

Pred zvaranim jednotlivych prvkov je potrebné ich ocistit’” od mastnét a mechanickych necistot. Po
zvareni kutovymi zvarmi je potrebné konStrukciu natriet’ zdkladnym ndterom v dvoch vrstvach
a nasledne povrchovou farbou v odtieni podl'a vyberu investora.

KonStrukcéné rieSenie — stojisko (SO.2)

Pristreok je navrhnuty na spevnenej ploche pozdi kratiej strany. Navrhnuta ocelovéa konstrukcia
0 rozmeroch cca 5m x 6m a vyskou 2,8m sluzi na prekrytie statia kontajnerov pre doc¢asné uskladnenie
zbernych kontajnerov.

Zdklady

Zakladové konstrukcie pod objektom su rieSené ako monolitické betonové konStrukcie navrhnuté
Z betonu pevnostnej triedy C16/20. Rozkreslené su vo vykresovej casti PD cast’ ASR.

Zakladové konstrukcie pod konstrukciou pristresku st zo zakladovych péasov prierezu 450xX750mm, so
spodnou hranou na urovni -0,950. Pred betonaZou je potrebné do vykopov osadit’ kotevnu vystuz
priemeru 12mm v osovych vzdialenostiach 250mm pri oboch povrchoch. Poloha zvislej vystuze je
zabezpecfend vodorovnou vystuzou priemeru 6mm v osovych vzdialenostiach 250mm.

Podkladovy beton triedy CB Il hr. 200mm je potrebné vystuzit' kari sietami. Kari siete KY50
(velkost oka 150x150 mm a priemer prutov 8 mm) je potrebné prekladat’ na vzdialenost’ 2 6k. Podsyp
pod podkladovym betoénom je potrebné zhutnit na 1, =0,8.

Hydrogeologicky prieskum nebol vykondny preto pri realizanom projekte je potrebné overit
posudenie zakladovych konstrukcii podla vykonaného hydrogeologického prieskumu, ktory urci
pomery V zékladovej pdde atnosnost zikladove; Skary. V tomto vypoclte sa pritomnost’
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podpovrchovej vody neuvazuje. Trieda zeminy pre vypocet je stanovena ako silit piescity tuhej
konzistencie triedy F4 s tinosnost'ou zakladovej pody R, =175kPa.

Konstrukcia stojiska

Konstrukica je tvorend z debniacich tvarnic Sirky 250mm. Tvdarnice st vystuzené zvislou vystuzou
priemeru 12mm uloZenou v osovych vzdialenostiach 250mm pri oboch povrchoch. Poloha je
zabezpecend vodorovnou vystuzou priemeru 6mm ulozZenou pri oboch povrchoch v kazdej vodorovnej
Skare. Tvarnice su vyplnené betonovou zmesou pevnostnej triedy C16/20 v jednotlivych etapach (max.
4 rady stcastne). Pracovnu skaru je potrebné nechavat’ v Girovni tvarnice nie v trovni loznej Skary.

Konstrukcia krovu je tvorena tenkostennymi ocelovymi prvkami obdiZnikového prierezu 50x80/4.
Stre$ny plast’ je tvoreny trapézovym plechom s vyskou viny 50mm ulozenym na véznicich prierezu
50x30/3.

Pred zvaranim jednotlivych prvkov je potrebné ich ocistit’ od mastnét a mechanickych necistot. Po
zvareni kutovymi zvarmi je potrebné konStrukciu natriet’ zdkladnym naterom v dvoch vrstvach
a nasledne povrchovou farbou v odtieni podla vyberu investora.

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre spracovanie statického posudku bola:

- Projektova dokuemtécia, vypracovana: Ing. Pavol Oravec

PouZité normy:

EN 1991 — 1 — 1 Zatazenie konstrukcii — objemové hmotnosti, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia
EN 1991 — 1 — 3 Zatazenie konstrukcii — zat'azenie snehom

EN 1991 — 1 — 4 Zat'azenie konstrukcii — zat’azenie vetrom

EN 1992 — 1 — 1 Navrhovanie betonovych konstrukcii — VSeobecné pravidlé a pravidla pre budovy

EN 1994 — 1 — 1 Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii — VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy
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Predpoklady vypoctu:

V statickom vypocte bolo uvazované:

Uzitkové zatazenia podla STN EN 1991 — 1 — 1 — Zat'aZenie konstrukcii — objemova tiaZ,
stcinitele spolahlivosti (7, ) podla EC, pre stale zat'azenie y; =1,35, pre ndhodilé zat'azenie

v =15
Néhodil¢é zat'azenie podlahy podl'a EN 1991 —1 — 1:
6.1 A — plochy pre obytné tcely: g, = 2,0kN/m?-stropy, q, =4,0kN/m? - balkony a lodZie

Néhodilé zat'azenie strechy podl'a tab. 6.9 H — strechy nepristupné, pristup len pocas oprav
a udrzby uvazované - @, =0,75kN/m?

podla STN EN 1991 — 1 — 3 (obr. C15-NA/CD) dané uzemie sa nachadza v Zéne 1, nadmorska
vyska objektu je uvazovana 106 m.n.m.

podl'a STN EN 1991 — 1 — 4 (tab.4.1) sa uzemie nachddza v kategorii terénu 11, zékladny tlak
vetra v, , = 26m/sec

z uvedenych zatazeni boli vytvorené charaktreristické kombindcie zat'azenia. Vo vypoctoch
bolo uvazované s najnepriaznivejSou kombinaciou
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1. V¥poclet zat’ aZenia konStrukcii krovu — pristreSok

1.1 Zatazenie od stresného pldsta

vrstva hrubka | objemova tiaz | normova tiaz
(mm) | (KN/m?) (kN/m™2)

Trapézovy plech s vyskou viny 50mm, t=1,0mm - - 0,15

Viéznica UPN 160 - - 0,2

Stale zatazenie ¢, = 0,35kN/m?’

1.2 Vlastna tiaz viiznice

vlastna tiaz véznice IPE240: ¢, = 0,31kN/bm

1.3 Uzitkové zatazenie

H — strechy nepristupné ( s vynimkou beznej udrzby) g, =0,75kN/m?

1.4 Zatazenie snehom

Charakteristicka hodnota zataZzenia snehom na povrchu zeme obce Horovce, okres Michalovce.
Nadmorska vyska 106 m.n.m, Zéna 1. Sucinitele podl'a narodnej prilohy C.14NA/CD

s, =a+A/b=0,454+106/970 = 0,56kN / m*

Tiaz snehu na povrchu zeme:

1, =08 s, = 14,.C,.C,., =08.1,0.1,0.0,56 = 0,45kN / m?
Sklon 10°:
1, =08+08.0/30=1,07 s, = 14,.C,.C,.5, =1,07.1,0.1,0.0,56 = 0,6kN /m’
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1.5 Zatazenie vetrom

Zakladna rychlost’ vetra: v, , = 26m/sec merna hmotnost’ vzduchu: p =1,25kg/m?

Z&kladny tlak vetra: @, =1/2.pv72(2) =1/2.1,25.26° = 0,4225kN / m®
Sucinitel’ vystaveniu vetra: Ce(2)=2,0
Spickovy tlak vetra: g, =c,(2).q, =2,0.0,4225=0,845kN/m’

Vonkajsie sucinitele pre tlak/sanie :

w, =0, (2).c,.. =0,845.(-135)=—114kN/m? W,, =0,(2)-C .. =0,845.0,2=017kN/m?

Vlastna Stale Uzitkové ]
. v . s v . Sneh Vietor
tiaz zat'azenie | zat’azenie
Charakteristické plosné zatazenie
2 - 0,35 0,75 045 | 0,6 | -1,14 | 0,17
kn/m?]
Zat'azovacia Sirka [m] 4,0
Charakteristické liniové zat'azenie
; 0,31 1,4 3,0 18 | 24 | -456 | 0,68
[kN /]
Stcinitel’ spolahlivosti a 1,35 15
Navrhové liniové zat’azenie [kN/m] 0,42 1,89 4,5 2,7 | 36 | 684 1,05
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2. Posudenie prvkov ocel’ovej konsStrukcie

2.1 Posudenie viznice UPN 160

Navrhnuty je nosnik ocelového prierezu UPN160. Nosnik je ulozeny na ocel'ovych vizniciach
IPE240. Kotvené st vzajomne katovymi zvarmi.

Prierezové charakteristiky:

Ocel: S235
A= 2400mm’ /m A, =867mm’/m
Prierez triedy: 1

W, =116.10°mm® /m f, =235MPa Yo =11

Postdenie na ohybovy moment

Mqpg =W, ., /740 = 0116.235/11 = 24,78kNm M, =7,76kNm

My <My = 7,76KNm < 24,78kNm — vyhovuje

Postdenie na prie¢nu silu

v . Af, _0867.235
AN R KN

=106,94kN V, =17,78kN

V, £V, rqs = 17,78kN <106,94kN — vyhovuje

- P
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2.2 Posudenie viznice IPE240

Navrhnuty je nosnik ocel'ového prierezu IPE240. Nosnik je ulozeny na zvislych nosnych
konstrukciach. Kotvené s vzdjomne kiitovymi zvarmi.

Prierezové charakteristiky:

Ocel: S235
A=3910mm?*/m A, =1180mm*/m

Prierez triedy: 1

W, =324,4.10°mm’* /m f, =235MPa Yo =11

Postdenie na ohybovy moment

Mqpg =W, .f, /7o = 0,324.235/11 = 69,2kNm M, =12,77kNm

My <My —12,77KNmM < 69,2kNm — vyhovuje

Postidenie na prie¢nu silu

A.f, 118235
YuonN3 1143

V, £V, rs = 21,08kN <145,5kN — vyhovuje

- P

Vi = =145 5kN V, =21,08kN
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3. V¥poclet zat azenia konStrukcii krovu — stojisko

3.1 Zatazenie od stresného pldsta

vrstva hrubka | objemova tiaz | normova tiaz
(mm) | (KN/m?) (kN/m™2)

Trapézovy plech s vyskou viny 50mm, t=1,0mm - - 0,15

Ocel.uzavrety profil 50x30/3 - - 0,05

Stale zatazenie ¢, =0,2kN/m?

3.2 Vlastnd tiaz viznice

vlastna tiaz vdznice 80x40/4: ¢, = 0,1kN/bm

3.3 Uzitkové zatazenie

H — strechy nepristupné ( s vynimkou beznej udrzby) g, =0,75kN/m?

3.4 Zatazenie snehom

Charakteristicka hodnota zataZzenia snehom na povrchu zeme obce Horovce, okres Michalovce.
Nadmorska vyska 106 m.n.m, Zéna 1. St€initele podl'a narodnej prilohy C.14NA/CD

s, =a+A/b=0,454+106/970 = 0,56kN / m*

Tiaz snehu na povrchu zeme:

=08 s,=4.C.C,s, =08.10.10.0,56 = 0,45kN/ m?
Sklon 9°;
1, =08+0,8.0/30=104 s, =1,C,.C,.s, =1,04.1,0.1,0.0,56 = 0,58kN / m?
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3.5 Zatazenie vetrom

Zakladna rychlost’ vetra: v, , = 26m/sec

Zakladny tlak vetra:

Sucinitel’ vystaveniu vetra: Ce(2)=2,0

Spickovy tlak vetra: g, =c,(2).q, =2,0.0,4225=0,845kN/m’

Vonkajsie sucinitele pre tlak/sanie :

w, =0, (2).c,.. =0,845.(-135)=—114kN/m?
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merna hmotnost’ vzduchu: p =1,25kg/m®

G, =1/ 2.0V (2) =1/2.1,25.26% = 0,4225kN / m?

W,, =0,(2)-C .. =0,845.0,2=017kN/m?

Vlastna Stale Uzitkové ]
. v . s v . Sneh Vietor
tiaz zat'azenie | zat'azenie
Charakteristické plosné zatazenie
) - 0,2 0,75 0,45 | 0,58 | -1,14 | 0,17
kn/m?]
Zat'azovacia Sirka [m] 1,8
Charakteristické liniové zat'azenie
; 0,1 0,36 1,35 0,81 | 1,04 | -2,05 | 0,31
[kN /]
Stcinitel’ spolahlivosti a 1,35 15
Névihové liniové zatasenie KN/M1 | 014 | 049 203 | 122|156/ -308 | 047

11




STATICKE RIESENIE STAVBY

Zberny dvor a stojisko v obci Horovce

4, Posudenie prvkov ocel’ovej konStrukcie

4.] Posudenie viznice 50x30/3

Navrhnuty je nosnik uzavretého ocel'ového prierezu 50x30/3. Nosnik je ulozeny na ocel'ovych
vézniciach 80x50/4. Kotvené st vzdjomne kitovymi zvarmi.

Prierezové charakteristiky:

Ocel: S235
A=460mm*/m A, =300mm?*/m
Prierez triedy: 1

W, =4,13.10°mm® /m f, =235MPa Yo =11

Postdenie na ohybovy moment

Mqpg =W, ., /7,0 =0,0413.235/1,1=8,8kNm M, =2,62kNm

My <My = 2,62KNm<8,8KNm— vyhovuje

Postdenie na prieénu silu

_Af, 03235
RT3 1143

V, £V, rq = 7,78KN <37,0kN — vyhovuje

- P

\Y

=37,0kN V, =7,78kN
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4.2 Posudenie viznice 80/50x4

Navrhnuty je nosnik uzavretého ocel'ového prierezu 80/50x4. Nosnik je ulozeny na zvislych nosnych
konstrukciach. Kotvené s vzdjomne kiitovymi zvarmi.

Prierezové charakteristiky:

Ocel: S235
A=420,8mm*/m A, =640mm*/m
Prierez triedy: 1

W, =512.10°mm*/m f, =235MPa Yo =11

Postdenie na ohybovy moment

Mg =W, o1, /7y = 0,0512.235/11=10,9kNm M, =551kNm

My <My = 551kNm<10,9kNm— vyhovuje

Postdenie na prieénu silu

A.f,0,64.235
Yuon3 1143

V, <V, pg = 9,43kN < 789KN — vyhovuje

Vi = = 78,9kN V, =9,43kN
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5. Posudenie zdakladovych konStrukcii

Na mieste stavby nebol vykonany hydrogeologicky prieskum, preto uvazujem zeminu ako silit piescity
tuhej konzistencie s predpokladanou navrhovou tinosnost'ou R, =175kPa

5.1 Ndvrh zdkladovej piitky pod stipom pristresku

Zat'azenie na zakladovu Skaru: V, = 24,82kN

Navrh zakladového pasu pod stenou

Navrhnuty zaklad: B =0,6m H =0,95m L=0,6m
Beton C12/15 f, =12MPa foy cure =15MPa f., =20MPa
f.m =1L6MPa E., =27GPa
Vlastna tiaz zakladu: G, =h.Ay,,7; =0,95.0,6.0,6.23.1,35 =10,62kN
Zatazovacia plocha: A=0,6.0,6 =0,36m>

V,+G, 2482+10,62
A 0,36

Napitie v zakladovej Skare: o, = \% = =98,44kPa< R, =175kPa— vyhovuje
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5.2 Navrh zakladového pasu pod stenou stojiska

Zat'azenie na zakladovu skaru:

Strecha 5,48

Stena 1.NP 0,25x2,0x25,0x1,35 | 16,88

Podkladovy beton | 0,2x0,5x23x1,35 3,11

V, =2547kN

Navrh zakladového pasu pod stenou

Navrhnuty zaklad: B =0,45m H =0,75m L=10m
Beton C12/15 f, =12MPa foy cure =15MPa f., =20MPa
f.m =1L6MPa E., =27GPa
Vlastna tiaz zakladu: G, =h.Ay,,y; =0,45.0,75.23.1,35=10,48kN
Zatazovacia plocha: A=0,45.1,0 = 0,45m?

_ 25,47+10,48

=79,89kPa< R, =175kPa— vyhovuje
A 0,45

Napiitie v zdkladovej Skare: o, = \% =

15
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Zaver

Pri dodrzani navrhovanych zasad pocas prac na objekte a pri pouziti navrhnutych materidlov a pri
predpisanej technolégii vystavby, bude rieSeny objekt vyhovovat'.

Taktiez pri vzniku nepredpokladanych udalosti pocas prac je potrebné d’al§i postup konzultovat
s hlavnym projektantom, projektantom statiky, stavebnym dozorom.

Tento posudok bol spracovany v suvislosti s poddvanim ziadosti na stavebné povolenie. Pri zmene
ovplyviujucich statické rieSenie objektu d’alsi postup treba konzultovat’ so statikom.

Hydrogeologicky prieskum nebol vykonany preto pri realizaénom projekte je potrebné overit’ rozmery
zékladovych pasov pomocou vykonania sond a posudenie zdkladovych konstrukeii podl'a vykonaného
hydrogeologického prieskumu, ktory ur¢i pomery v zadkladovej pdde a inosnost’ zékladovej Skary.
V tomto vypocte sa pritomnost podpovrchovej vody neuvazuje. Trieda zeminy pre vypocet je
stanovena ako silit pies¢ity tuhej konzistencie s tinosnost'ou zakladovej pody R, =175kPa.

V Bardejove, jal 2017
Vypracoval: Ing. Tomas Kocur

Zodpovedny projektant: Ing. Tomas Kocur
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