/‘ Spoloénost zapisana v ORSR Okresného sudu Kosice |,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo 33183/V

m ro ICO: 47 390 514, DIC: 2023843162

Petzvalova 33, 040 11 Kosice
mobil: 0907 479 326
e-mail: patrium@patrium.sk

Projekéna cinnost, inZinierska ¢innost a vykon stavebného
dozoru v odbore Pozemné stavby

ZBERNY DVOR A STOJISKO
V OBCI HOROVCE

Technicka sprava SO.2

D2.T01

ODTLACOK AUTORIZACNE] PECIATKY

PARE:

Miesto stavy: Horovce

Stavebnik: Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Tusicka Nova Ves
Zodpovedny projektant: Ing. Pavol Oravec

Projektant: Ing. Pavol Oravec

Kontroloval: Ing. Pavol Oravec

Stuper: Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu
Cast: Technicka sprava

Datum: 07/2017



mailto:patrium@patrium.sk

1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE STAVBY
1.1 Architektonické rieSenie

Projekt riesi novostavbu stojiska (SO.2). Pred realizaciou stojiska je potrebné pripravit plochu buddceho objektu — terénne UGpravy.
Samotné stojisko pozostava so spevnenej plochy, oplotenia a pristresku. Stojisko méa obdiznikovity tvar o pddorysnych rozmeroch
6 * 5 m (30m2) - vid vykresovu dokumentaciu — Architektonické a stavebné rieSenie. Hlavny vstup do objektu sa nachadza zo zapadnej
strany. Samotny objekt bude slizit na sustredenie 6 ks odpadovych kontajnerov.

1.2  Terénne upravy

Ugelom je pripravit plochu buddceho stojiska na vybudovanie spevnenej plochy, kontajnerov a osadenie pristre$kua oplotenia. Pre
vybudovanie spevnenej plochy bude z plochy arealu odstranena pokryvna humusova vrstva, uloZena docasne na medzidepdniu do
vzdialenosti do 5 km, vykopany kufor pre zriadenie spevnenej plochy do hibky cca 400 mm od Grovne okolitého terénu, zrealizované
vykopové prace pre zaklady oplotenia do hibky minimalne 950 mm od Grovne okolitého terénu, nivelata dorovnand na tuto drover, teda
vykonané urovnavky a dorovnévky terénu. Vykopova zemina bude odvezena a rozprestrend po rastlom teréne vo vzdialenosti cca 5 km
na ploche, ktord urci obstaravatel.

1.3  Zakladové konstrukcie
Oplotenie stojiska bude ulozené na zakladowych beténovych pasoch do hibky minimalne 950 mm od okolitého terénu.
1.4  Oplotenie stojiska

Oplotenie stojiska bude zrealizované z debniacich tvarnic DBT 25 hr. 250 mm vyplnenych betonarskou vystuzZou a vyplfiovym beténom.
Do oplotenia bude osadend ocelovd branicka (uzamykatelna)

1.5 Spevnena plocha

Spevnenad plocha stojiska bude vybudovana zo zhutnenej vrstvy makadamu (frakcie 32 — 64 mm) o hrubke 180 mm, nad ktorou bude
uloZena vodonepriepusta vrstva z netkanej geosyntetickej rohoze. Na zhutnenom Strkovom kufri bude zriadena beténova doska
hr. 200 mm (s vytvorenymi dilata¢nymi $karami), pri spodnom okraji zebezpecena konstrukénou vystuzou z KARI rohoZe z betondrskej
ocele. Spevnena plocha bude vyspadovana k vonkajsim okrajom stojiska.

1.6 PristreSok

Pristre3ok stojiska bude zrealizovany z tenkostennych ocefowych profilov s obdiznikovym prierezom, kotvenych do debniacich tvarnic.
Krytina bude z trapézového plechu vyspadovana k zadnej ¢asti stojiska.

1.7 Klampiarske konstrukcie

Sucastou su aj klampiarske vyrobky dotknutych konstrukcii. Jedna sa najmé o stre$né Zlaby a zvody - Vid PD.

2 BOzpP

Pocas realizacie stavby musia byt dodrzané vsetky poziadavky na BOZP. Stavebnik zabezpedi vypracovanie Planu BOZP.

V zmysle Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. je stavebnik povinny poverit koordinatora projektovej dokumentacie, ktory zabezpedi
koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v dalSej etape projektu -
pred zacatim prac a po vybere zhotovitela stavby.

Koordinacia zahfria najma:
- Uplatiiovanie poziadaviek podla § 4 uvedeného Nariadenia vlady
- Vypracovanie Planu BOZP

3 INE POZIADAVKY NA STAVBU

Ziadne iné poziadavky na stavbu nie st definované.

V Kosiciach, 07/2017 Ing. Pavol Oravec



