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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt zberného dvora bude situovany v odlahlej ¢asti obce Horovce na pozemku investora s p.¢ 1622/2. Objekt bude spristupneny
napojenim na jestvujicu komunikaciu. Spevnené plochy su situované po celej ploche vy¢lenenej ¢asti parcely v rdmci zberného dvora.
Spevnena plocha je navrhnutd v spade a zaroven upravuje nerovnosti jestvujuceho terénu.

Objekt stojiska bude situovany v intravilane obce na pozemku s p.¢. 181. Objekt bude spristupneny napojenim na jestvujicu komunikéciu.

1.2  Ochranné pasma

Projektantovi pri spracovani PD neboli v danom Uzemi zname Ziadne ochranne pasma a ani vlastna stavba pocas svojej realizacie
a prevadzky si nevyzaduje zriadenie takéhoto pasma.

1.3  Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajtice

Na stavenisku nebol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum. Pri zakladani sa bude vychadzat z podkladov zakladovej p6dy okolitej
zastavby.

1.4  Pouzité mapové a geodetické podklady

Projektant nemal k dispozicii polohopisné, vySkopisné zameranie pozemku a nemal k dispozicii zakreslenie viditelnych znakov
inZinierskych sieti.

1.5 Priprava uzemia

Pred zahdjenim realizacie zberného dvora je nutné vykonat prerezavku zelene braniacej osadeniu objektu. Pred zahajenim realizacie
stojiska je nutné urobit terénné Upravy (vykopové prace) pre osadenie zakladov a spevnenej plochy.

2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE — HLAVNE
STAVEBNE KONSTRUKCIE

2.1 Urbanistické a architektonické riesenie

Zberny dvor SO.1:
Jedna sa o samostatne stojacu spevnenti plochu s oplotenim a pristreskom, ktory ma obdiznikovity tvar o podorysnych rozmeroch 30 *

20 m (600m?) - vid' vykresovd dokumentaciu — Architektonické a stavebné rie$enie. Hlavny vstup do objektu sa nachadza zo severnej
strany. Samotny objekt bude sliZit ako zberny dvor na ststredenie odpadu (200101 - papier a lepenka;, 200102 - sklo; 200110 - Satstvo;
200111 - textilie; 200139 - plasty; 200201 - biologicky rozloZitelny odpad; 200136 - vyradené el. a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 200121 a 200123 a 200135; 200307 - objemny odpad; 200308 — drobny stavebny odpad) na centralne miesto s naslednym
vyvozom do spracovania odpadov.

Spevnena plocha zberného dvora bude z betdnovej dosky, na ktorom budu uloZené zberné kontajnery. Oplotenie arealu je navrhnuté
z prefabrikovaného betdnového plotu, do ktorého bude osadena vstupna brana a branicka pre pesich. Oplotenie bude zalozené na
Zelezobetdnovych patkach. V areali bude vybudovany ocelovy pristresok pre prekrytie zbernych kontajnerov (krytina - trapézovy plech).
PristreSok bude zaloZeny na zékladovych patkach.

Stojisko SO.2:

Jedna sa o samostatne stojacu spevnent plochu s oplotenim a pristreskom, ktory méa obdiZnikovity tvar o pddorysnych rozmeroch
6 * 5m (30 m?) - vid vykresovii dokumentdciu — Architektonické a stavebné riesenie. Hlavny vstup do objektu sa nachadza zo zépadnej
strany. Samotny objekt bude sluZit ako stojisko na sustredenie 6 ks odpadovych 1100 | kontajnerov. Samotny objekt pozostéva so
spevnenej plochy, oplotenia a pristresku.

Spevnend plocha stojiska bude z betdnovej dosky. Oplotenie objektu je navrhnuté z debniacich tvarnic vyplnenych betonarskou vystuzou
a beténom, do ktorého bude osadend ocelova vstupna branicka. Oplotenie bude zaloZzené na beténovych pasoch. Objekt bude zastrese ny
ocefovym pristreskom (krytina — trapézovy plech).

Obe spevnené plochy budu dilatované a spadované k okrajom objektu.

2.2 Vplyv na Zivotné prostredie

Objekty po dokonéeni nebudu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.



2.3 Statické posudenie
Projekt statického posudenia je vypracovany v samostatnej Casti projektovej dokumentacie.
2.4 BOzZP

Pri realizacii navrhovanych stavebnych Uprav dotknutej stavby musia byt dodrzané vetky pravne a normové predpisy na Useku BOZP.
Velku pozornost je potrebné venovat bezpe¢nosti a ochrane zdravia v priestore staveniska. V zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko je stavebnik povinny zabezpecit Pldn bezpecnosti a ochrany
zdravia na stavbe.

3 TECHNICKE VYBAVENIE STAVBY
Vzhladom na to, Ze sa v objektoch nepredpoklada dlhodoby pobyt 0s6b, projekt neriesi technické vybavenie objektov.
4 NAKLADANIE S ODPADMI

4.1 Odpadové hospodarstvo

Zatriedenie odpadov z buracich prac:

Vsetky druhy odpadu, ktory vznikne pri buracich pracach patri do kategérie , 0 - ostatné odpady. Ostatné odpady sa budi zhromazdovat
v kontajneroch, ktoré budl vyvazané opravnenou organizaciou na odvoz a likvidaciu odpadov. Zhromazdovanie vsetkych odpadov
prebieha na vyhradenych a oznacenych miestach, ktoré st zabezpecené voci Giniku neZiaducich Iatok do Zivotného prostredia. Nakladanie
s odpadmi bude v zmysle Zakona ¢. 79/2015 s platnostou od 1.1.2016

4.2  Odpady a ich kategorizacia

Tabulka 1 - Odpad vznikajlci pocas realizacie stavebného diela

Cislo skupiny odpadu Nazov skupiny odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu Nézov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

17 01 BETON, TEHLY,DLAZICE,0BKLADACKYA KERAMIKA

17 0101 Betdn - poskodené a rozdrvené Casti podlah

17 0102 Obkladacky, dlazdice a keramika

17 0107 Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106-0
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY

170201 Drevo - ramy okennych konstrukcii, debnenia, dverné konstrukcie

170202 Sklo — okenné a dverné sklené vyplne

170203 Plasty — ramy okennych a dvernych konstrukcii

1704 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

1704 02 Hlinik - rdmy okennych a dvernych konstrukcii

1704 04 Zinok — stresna krytina, dazdovy odkvapovy systém

17 04 05 Zelezo a ocel - bleskozvod, okenné mrese, ocelové zébradlie

170411 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 - rozvody elektroinstalacie

17 05

17 0504 Zemina a kamenivo iné, ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 Vykopova zemina ind, ako uvedend v 17 05 05

1706 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST

17 06 05 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 — tepelnd izolacia strechy
1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI{

1709 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

Mozno predpokladat Ze pocas vystavby vznikne cca 30 ton odpadov.
S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe je povinny stavebnik, pripadne ten kto stavbu realizuje — s nim zaobchadzat v stlade so zakonom
¢.79/2015 Z.Z. v zneni neskorsich predpisov tak, aby chranil zdravie ludi a Zivotné prostredie.
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V zdujme ochrany Zivotného prostredia bude respektovat dalsie zakony najma: - zakon ¢. 136/2010 Z.z. o ovzdusi
- zékon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
- zédkon ¢. 126/2006 Z.z. 0 verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov
Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie:
a)  ochranuvad - na stavenisku nenastan stavebné procesy, ktoré by mohli znecistit podzemné ako aj povrchové vody, na stavenisku
sa nesmie nachadzat skladka ropnych produktov, stavenisko sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja
b)  ochranu ovzdu$ia — pre uskladnenia a prisun prachovych materidlov je doporucené pouzit kontajnery a zasobniky, samotna
technoldgia vystavby nebude mat negativny vplyv na znecistenie ovzdusia
¢)  ochranu pody a zelené - pocas realizacie stavby je potrebné stromy, kriky a ostatnu zeleri chranit pred poskodenim
d)  ochranu proti hluku — na stavenisku sa nebudl nachadzat Ziadne vyrobne, ktoré by mohli vplyvat na zvysenie hluénosti v okoli
stavby
e)  odpad zo stavebnej ¢innosti — odpady vzniknuté pocas realizacie stavebnych prac (demontaz, vystavba) nesmu byt likvidované
priamo na stavbe, dodavatel, resp. stavebnik musi zabezpeit ich odvoz na riadend skladku!

Vozidla opustajlce stavenisko budi v plnom rozsahu respektovat podmienky vyplyvajice zo zakona ¢. 395/1998 Z. z., ktorym
sa menf a doplfia zakon ¢. 135/1991 Zb. 0 pozemnych komunikacidch (zabezpetenie Eistoty verejnych priestranstiev). Pri &Ginnostiach, pri
ktorych mdzu vznikat prasné emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladriuju alebo prepravuju (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné
vyuzit techniky dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych emisii. Investor stavby, pripadne ktory stavbu realizuje je povinny
zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenie neznecistovali a neznizovali kvalitu podzemnych véd a vodnych zdrojov a v plnom
rozsahu re$pektovali zakon ¢. 364/2004 Z. z. o vodéch v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky demontované Casti sa rozoberu odpad sa separuje a bude likvidovany zauzivanym spdsobom danej lokality. V stavbe,
resp. v areali je odpad priebezne zhromazdovany v nadobach do doby zabezpecenia jeho zneskodnenia v zariadeniach pre tento ucel
urcenych. Odpady z realizacie stavby kategérie O :

a)  budu zhodnotené :

R1 - Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom,
R4 — Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin,

b)  budi zneSkodnené :

D1 - UloZenie do zeme alebo na povrchu — skladka odpadov),
D12 - Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd).

Odber odpadov sa uskutocni v zmluvne dohodnutych terminoch.
Kontajnery sliZiace na docasné uskladnenie odpadov budu uskladnené v priestore dvora (resp. priestore staveniska) tak, aby bol k nim

jednoduchy pristup. Pocas stavebnych prac a stavebnych Uprav na stavbe nevzniknu Ziadne odpady kategérie N — nebezpecné odpady.

V Kosiciach, 07/2017 Ing. Pavol Oravec



