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LEGENDA MIESTNOSTI:
_ M. 7 NAZOV MIESTNOSTI f#oozl_uoo;i STENY 7 STROPY _
1.01 |VSTUPNA CHODBA 14,97 KD PO 1,0m %)
1.02 | KANCELARIA 26,52 PP ) %)
1.03 [SKLAD 4,88 KD VO V)
1.04 | KNIZNICA 18,04 LN Vo Vo
1.05 |SKLAD 9,35 CP VO Vo
1.06 |WC 2,76 KD KO 2,1m )
1.07 |GARAZ 19,67 cp Vo Vo
1.08 |SKLAD 75 | cp ) %)
1.09 |SKLAD 10,56 cP ) %)
110 |CHODBA 266 | cp %) )
SCHODISKOVY
111 | PRIESTOR 3,90 KD PO 1,0m )
1.12 |CHODNIK 29,95 BD -
UZITKOVA PLOCHA: 122% | o . KERAMICKA DLAZBA
ZASTAVANA PLOCHA 159,64 VO - VAPENNA OMIETKA
PP - PLAVAJUCA PODLAHA
LN - LINOLEUM
CP - CEMENTOVY POTER
: PO - PLASTOVY OBKLAD + VYSKA
LEGENDA MATERIALOV: KO - KERAMICKY OBKLAD + VYSKA
BD - BETONOVADLAZBA

D EXISTUJUCE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 300, 400 MM

/) EXISTUIUCE PRIECKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR 150 MM

BXXR)  EXISTUJUCE ZATEPLENIE HR 60 MM

LEGENDA SKRATIEK:

SZ  OBVODOVA STENA ZATEPLENA S EPS HR.60 MM

BZ  OBVODOVA STENA BEZ ZATEPLENIA

PT n_.<zo<m TOPIDLA amgozdﬁ -3KS

SCH  DREVENE SCHODY (DEMONTAZ)

z OCELOVE ZABRADLIE (DEMONTAZ)

PO PLASTOVE OKNO -IZOLACNE DVOJSKLO (DEMONTAZ)
DO  DREVENE OKNO (DEMONTAZ)

PD  PLASTOVE VCHODOVE DVERE (DEMONTAZ)

OV OCELOVE GARAZOVE VRATA (DEMONTAZ)

OK  OBVODOVA STENA OPATRENA KAMENNYM OBKLADOM
PL PLYNOVY ROZVOD K PLYNOVYM TOPIDLAM DL. 55,0 M (DEMONTAZ)
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