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2.01 |CHODBA 479 KD PO 1,0m Vo

2.02 |KANCELARIA 17,58 PP Vo Vo

2.03 |KANCELARA 16,78 PP Vo Vo

500 33400 204 |KANCELARIA 918 | w vo vo

100
2.05 |KUCHYNKA 935 N vo Vo
e 206 |wc 173 | K0 K02,Im vo

2.07 |PoJDNY PRIESTOR 68,06 DP - -

UZITKOVA PLOCHA: 12747 § o eramicih DAZBA
|® VO - VAPENNA OMIETKA
PP - PLAVAJUCA PODLAHA
LN - LINOLEUM

1 KO - KERAMICKY OBKLAD + VYSKA
LEGENDA MATERIALOV: b0 e
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EXISTUJUCE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR. 300, 400 MM

mx_w._.c;com ZATEPLENIE HR 60 MM+NAVRHOVANY
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM EPS 70F HR.100MM HR.100 MM

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S EPS 70 F HR. 160 MM

] EXISTUIUCE PRIECKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC HR 150 MM

POROBETONOVE PRIECKOVKY

VYPIS PRVKOV FOSNOVEHO STROPU (P4JD)

ROZER
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SPOTREBA DREVA m3 2,673

¥
3400

50

LEGENDA SKRATIEK:

KZ1  KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S EPS 70 F HR. 60 MM - EXISTUJUCI +100MM -NAVRHOVANY

KZ1  KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S EPS 70F HR. 160 MM

KZ3  KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S EXTRUDOVANYM POLYSTYRENOM HR.100 MM
(ZATEPLENIE SOKLA)

1 NEREZOVE MADLO, PRIPEVNIT NA STENU, VO VYSKE 900mm (V TVARE SCHODISKA)

72 NEREZOVE BALKONOVE ZABRADLEE

— Sch  JEDNORAMENNE SCHODY S KOVOVOU KONSTRUKCIOU, DREVENE NASLAPNICE A UMYVATELNE
1650 BIELE OKOPNICE, MADLO NEREZOVE, PO OBIDVOCH STRANACH UPEVNENE NA STENU

_=”u=_ _=” Ed K1 KANALIZACNU STUPACKU, OBLOZIT SDK DOSKAMI RBI HR. 12,5 MM
I @

POZNAMKA:
2.03 g

o NEOZNACENE DVERE OSTAVAJU PoVODNE

”___E:E_._E_I UPOZORNENIE:

04 © PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOGNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!
o e © ZHOTOVITEL JE POVINNY SKUTOCNE ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE!

© PODROBNOSTI NEUVEDENE V PD SAMUSIA VYKONAVAT V ZMYSLE PLASTNYCH STN NORIEM A TECHNOLOGICKYCH
POSTUPOV DODAVATELOV!
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