pozn.
Svietidla LED 1 a LED 2 budu umiestnené na vyloznikoch typu VBS

1m okrem svietidiel LED 2 1/74 a LED 2 1/75, ktoré budu umiestnené
na vyloznikoch typu VBS 0,5m

LEGENDA:

e jednoduchy podperny bod betdnovy
e%o jednoduchy podperny bod so svietidiom vymenenym
o® jednoduchy podperny bod so svietidiom doplnenym
jednoduchy podperny bod dreveny so svietidlom vymenenym
Xi@ trafostanica priehradova
RVO 1 rozvadzaC verejného osvetlenia
——— existujaci zavesny kabel AES
m—eiem holé existujuce vedenie AlFe
LED 1 typ svietidla
17 poradové ¢islo RVO/svietidlo
POZNAMKA:

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC MUSi INVESTOR POZIADAT VSETKYCH SPRAVCOV INZINIERSKYCH
SIETi O ICH VYTYCENIE

VSETKY ZEMNE PRACE BUDU VYKONAVANE RUCNE

NOVE KABLOVE VEDENIA SUSTAVY VEREJNEHO OSVETLENIA BUDU KLADENE V SULADE S STN 73 6005

3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN-C - S

ZAKLADNA OCHRANA: IZOLACIOU ZIVYCH CASTi, ZABRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 &l. 411.2)
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 &l. 411.3.2)

AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1,

cB1
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