Priloha ¢. 2
Technicky opis - opis predmetu zakazky:

Realizacia projektu je rozdelend do dvoch etap. Prva etapa bude realizovana do 30 dni od ucinnosti
zmluvy o dielo. V prvej etape sa uvazuje s vymenou existujlcich svietidiel v pocte 13ks a doplneni 4ks
svietidiel na prazdnych poziciach. Doplnenie osvetlenia je nutné z dévodu splnenia rovhomernosti
osvetlenia, ktoru urc¢uje STN EN 13 201, ktord definuje parametre osvetlenia na komunikaciach podla
ich vyznamu. V zmysle technickej normy bol spracovany svetelno-technicky vypocet, ktory zohladnuje
realnu dispoziciu svetlenych stoZiarov a rozmery komunikacie. Na komunikdcii smer Horovce — Tusicka
Nova Ves, su navrhnuté svietidld s prikonom 36W osadené na kazdom stoziari v ostatnych castiach
obce navrhujeme svietidld s prikonom 20W.

Druhd etapa bude realizovand v pripade ziskania finanénych prostriedkov do 3 mesiacov od vyzvania
objednavatela. Predmetom druhej etapy je vymena svietidiel v nezmodernizovanej ¢asti v pocte 14ks
svietidiel s max. prikonom 36W a 69ks s max. prikonom 20W. V tejto Casti realizacie bude vymeneny
aj rozvadzac verejného osvetlenia za novy dialkovo riadeny podla technickej Specifikacie.

Minimalne technické parametre svietidiel :

1. Svietidla LED1 s max. prikonom 36W a min. svietivost 5500lm a LED2 s max. prikonom 20W
a min. svietivost 3000Im.

2. Svietidla musia byt dizajnovo rovnaké ako svietidld inStalované v obci na hlavnej komunikacii,
svietidld iného tvaru nie su pripustné.

3. Svietidla musia byt vyrobené v stlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 55 015,
STN EN 61 000-3-2, STN EN 61 000-3-3. Svietidla musia byt certifikované v standarde ENEC a ENEC+.

4. Merny svetelny vykon svietidla s prikonom 36W (nie LED diéd) musi byt minimalne 139 Im/W

a maximalny poZadovany.

Merny svetelny vykon svietidla s prikonom 19W (nie LED didd) musi byt minimalne 143 Im/W.

Teplota farieb svetelného zdroja (chromati¢nost) musi byt maximalne 4000K - Neutralna biela.

Krytie svietidla musi byt minimalne IP66.

Automatické odpojenie svietidla od napajania pri otvoreni svietidla.

Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stuper IK 09

10. Svietidlo s moZnostou otvorenia pouZitim otvaracieho klipu (bez pouZitia nastrojov) a
samocinného odpojenia svietidla o napajania pri otvoreni svietidla.

11. Zivotnost svietidla min. 100 000hod pri L95B10

12. Prepatova ochrana min. 6kV.

13. Zaruka na svietidlo a LED modul na dobu 10 rokov vystavena na danu zdkazku a potvrdena
vyrobcom svietidiel - predlozZi uchadzac origindl alebo overenu kdpiu.

14. Svietidlo musi mat zabudovanu funkciu autondmneho stmievania v predradniku s volbou

Casového rezimu.

15. Svietidlo musi byt dodavané so servisnymi znackami (QR kédmi), ktoré unikatne identifikuju
typ svietidla, optiky, predradnika a pod. a je mozné ich od¢itat mobilnym zariadenim.

16. Svietidlo musi byt dizajnovo zhodné s existujucim svietidlom in$talovanym v obci na hlavne;j
komunikdcii.

17. Funkcia optického systému, ktora zabrani spatnému oslneniu. ZniZi sa efekt neZiaduceho
osvetlenia rodinnych domov a budov svetlom z ulicného osvetlenia.

18. Rozsah prevadzkovej teploty od min. -40°C do min. +50°C.

19. Vyhotovenie svietidla musi zabezpecit pasivne chladenie rebrovanim t.j. dobré odvadzania
tepla z elektronickej ¢asti a LED modulu a zaroven svietidlo musi byt vybavené aj aktivnou
ochranou proti prehriatiu svietidla (napr. automatické zniZenie vykonu pri urcitej kritickej
hodnote teploty).
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Technické poziadavky na rozvadzac¢ verejného osvetlenia s dialkovym riadenim :
Typovy RVO je osadeny nasledujicimi komponentmi:
= Hlavny isti¢ s B charakteristikou
= Pomocny kontakt hlavného isti¢a pre kontrolu jeho stavu
=  Priestor pre inStalaciu hlavného merania
= Elektromer s komunikacnym modulom
= |steny ovladaci obvod (napajanie cievky hlavného stykaca) 6A/B
= |steny napdjaci obvod (napdjanie riadiaceho modulu) 6A/B
= [steny zdsuvkovy obvod (zdsuvka 230VAC) 16A/B
= |steny svetelny obvod (1x Ziarivkové osvetlenie RvO 8W) 1A/B
=  Spinac miestneho ovladania
= Dverny kontakt
= Riadiaci modul s programovym vybavenim pre riadenie a dozor nad siefou VO
s komunikaciou pomocou SMS
= Elektromer s komunikaénym modulom
=  Prislusenstvo (akumulator, anténa, siréna atd’)
= Stykac s pomocnymi kontakty pre kontrolu jeho stavu
= Vyvodové isti¢e s charakteristikou B

Blokova schéma komunikacie systému

Riadiaci Mobilny

modul telefon

luxmeter

Riadiaci Modem
Vl/ :D modul

Pozadované funkcie riadeného rozvadzaca :

- Moznost spolahlivo a efektivne zapinat a vypinat osvetlovaciu sustavu VO, viano¢nu vyzdobu a iné
externé zariadenia pripojené na siet.

- Moiznost dialkového nastavenia vsetkych vstupnych parametrov pre funkénu prevadzku.

- Moznost dohladu, kontroly a merania prevadzkovych parametrov siete - elektrickych veliéin:
napatia, prudu, prikonu, spotreby.

- Moznost monitoringu stavu mddu osvetlenia a regulacie (stav zapnutia, vypnutia, regulacia).

- Moznost ovlddania a vyhodnocovania regulacie VO.

- Meranie aktudlnej veli¢iny na jednotlivych fazach

- Priebeiné zaznamendavanie nameranych veli¢in na jednotlivych fazach



Moznosti hlasenia SMS komunikaciou :

stav funkénosti prevadzky zariadenia,

stav otvorenia, zatvorenia dveri rozvadzaca VO,
stav vykondvanych prdc, servisu,

stav elektromera a funkénosti elektromera,
nasilné vniknutie, spustenie sirény,

porucha napdjania siete, vypadku siete,
porucha vypadku hlavného isti¢a,

porucha vypadku vetvy svietidiel rozvadzaca VO,
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porucha regulatora a hlasenie o stave regulacie.

Uchadzac v ramci preukazania podmienok na predmet zakazky predloizi :

1.
2.

Kataldg svietidla preukazujuci splnenie technickych poziadaviek uvedenych vyssie.
Svetelno-technické vypocty vzmysle predloZzenych vzorovych vypoctov iba v pripade
predloZenia ekvivalentného typu svietidla.

Prehlasenia ozhode svietidla seurdpskymi normami, CE a certifikdty ENEC, ENEC+
ponukanych svietidiel

Vyhlasenie / potvrdenie vyrobcu svietidiel, alebo autorizovaného predajcu, Ze na ponukané
svietidla poskytuje zaru¢nu dobu 10 rokov.

Katalog dialkovo riadeného rozvddzaca

Prehlasenie o zhode dialkovo riadeného rozvadzaca s eurdpskymi normami.



