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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. UDAJE O STAVBE

Nd&zov stavby:

Stupen:
Miesto stavby:

Charakter stavby:

TECHNICKA SPRAVA

Rekonstrukcia drevenej zvonice a jej okolia s osadenim
Informacnej tabule

Projekt pre stavebné povolenie
Horovce, p. €. 155/2, 166, 730/1, 730/2 k. u. Horovce

Obnova

1.2. UDAJE O STAVEBNIKOVI

Objednavatel:

V zastUpeni starostom:

ICO:

Obec Horovce
Horovce 25, 072 02 Tusickd Novda Ves

Erik Timko

00 32 51 98

1.3. UDAJE O SPRACOVATELOVI

Spracovatel projektu:

ICO:

Hlavny projektant:

2. UCEL OBJEKTU

Ing. Juraj Danko
autorizovany stavebny inzinier
Berehovskd 2217/21

075 01 Trebisov

41 504 925

Ing. Juraj Danko
autorizovany stavebny inZinier

Ucelom je zrekonstruovat — rozobrat a spétne postavit €o najvernej§iu repliku jestvujucej
drevenej zvonice nachddzajicej sa v obci Horovce a vybudovanie spevnej plochy okolo
tejto zvonice s pesim napojenim smerom ku kultUrnemu domu v obci.
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3. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

3.1. JESTVUJUCI STAV

Jestvujuca drevend zvonica je Stvorcového pddorysného rozmeru 3,10 x 3,20 m
a vysky cca 6,20 m prestreSend sedlovou (ihlanovou) strechou s krytinou z pozinkovaného
plechu.

Vplyvom pdsobenia poveternosti zvonica je vzlom technickom stave. Krytina je
zhrdzavend, drevené Casti sU napadnuté drevokaznymi Skodcami, niektoré casti sU
sprachniveté.

Zvonica je osadend na betdnovych zdkladovych pdsoch, ktoré su ciastoCne
rozpadnuté.

3.2. NAVRHOVANY STAV

Ndavrh uvazuje s rozobranim celej zvonice a jej op&tovnym postavenim v Co najvernejsej
replike s pripadnym pouzitim zdravych a neposkodenych pdvodnych drevenych Casti ale
s realizdciou novej krytiny z drevenych Sindlov pripadne plastovych Sindlov v imitdcii dreva.

Ndvrh uvazuje qj s vytvorenim spevnenej plochy okolo zvonice a plochu prepojif pesim
chodnikom smerom na kultirny dom vrdtane osadenia drevenej ldvky cez miestny
odvodnovaci rigol. Na spevnej ploche apesom chodniku sa navrhuju osadit aj prvky
mobilidru — informacnd tabula, lavicky.

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
4.1. Drevend zvonica

Po rozobrani celej drevenej konstrukcie zvonice je pofrebné po obhliadke zvazit stav
jednotlivych Casti. Prvky, ktoré bude moziné pouiit je potrebné zachovat. Ostatné prvky sa
nahradia novymi za podmienky, Zze nové prvky musia byt v Co najvernejsej kopii pdvodnych
prvkov.

Pri opdtovnej stavbe pokial to bude moziné pouzif po ocisteny a drobnej sandcii
pdvodné kotevné prvky vratane zdvesov vrat a petlice.

Pred zmontovanim zvonice je potrebné zhodnotit stav pévodnych zdkladovych pdsov.
V pripade moznosti previest sandciu tychto zdkladovych pdsov. Ak ich stav nebude
umoznovat ich sandciu, zaklady vyburat a zrealizovat nové.

Na vrchole strechy sU osadené dve ndbozenské krize, ktoré je potrebné zachovat
a spdatne osadif na vrchol.

Pozndmka:
Pred spracovanim cenovej ponuky doporucujeme zrealizovat obhliadku zvonice a previest si
vlastné kontrolné meranie rozmerov zvonice.

4.2. Spevnené plochy

Okolo zvonice avo vnutri zvonice sa navrhuje realizovaf didzdend spevnend plocha
z betonovej dlazby v imitacii tehly — tehlovy kamen. Spevnend plocha bude smerom na
kultirny dom a k prilahlej miestnej komunikdcii napojend pesSim didzdenym chodnikom
o celkovejSirke 1,54 m.

Dlazba spevnenej plochy a pelieho chodnika sa navrhuje beténovd vimitdcii tehly
rozmeru 240x120x50 mm.
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Spevnend plocha a pesi chodnik bude ohraniceny betdnovymi obrubnikmi hr. 50 mm
ulozenymi do beténového 16zka z betdnu C 12/15.

Pesi chodnik smerom na kultdrny som prechddza cez miestny odvodnovaci rigol. Cez
tento rigol sa navrhuje drevené Idvka dizky cca 5,0 — 6,0 m a Sirky cca 1,75 m. Presny ndvrh sa
bude riesit s vybranym doddavatelom.

Skladba spevnenej plochy a pesieho chodnika

- Beténovd dlazba v imitdacii tehly hr. 50 mm

- Lbézko z kameniva fr. 4- 8, hr. 30 mm

- Podkladnd vrstva zo Strkodrvy fr. 16-32, hr. 100 mm

- Podkladnd vrstva z vibrovaného §trku fr. 32-63, hr. 100 mm
- Vrstva geotextilie 300 g

- Zhutneny rastly terén

4.3. Mobiliar

Na spevnej ploche pri zvonici sa navrhuje osadit informa&nd tabula. Pozdfz pesieho
chodnika sa navrhuju osadif 4 kusy laviciek.

Informaéna tabul'a

Informacnd tabula sa navrhuje rozmeru 2,63 m x 2,305 x 0,315 m so strieskou, celkova
vyska tabule je 2420 mm. Osadenie sa navrhuje kotvenim do zdkladovej konstrukcie, ktory je
potrebné realizovaf suCasne s realizdciou spevnenej plochy.

Informacnad tabula sa navrhuje z ocelovej pozinkovanej konstrukcie s findlnou Upravou
vypalovacim lakom. NosnU Cast tvoria ocelové profily 80x60x3 mm a 60x20x3 mm a vypalky
z plechu hr. 5 a 12 mm. Vylepovd plocha je tvorend zrdmu z ,,L* profilu 30x30x3 mm v ktorom
bude osadend OSB doska. StrieSka sa navrhuje z pozinkovaného plechu hr. 1,2 mm spojend
s nosnou konstrukciou pomocou Srubovanych spojov z nehrdzavejucej oceli.

315 2630
- e

2305

Lavicka

Pozdfz pesieho chodnika sa navrhuju 4 ks laviciek 3irky 1850 mm. Presné umiestnenie
laviCiek bude upresnené pocas realizdcie.

Kotvenie laviCiek sa navrhuje do betdnového zdkladu pomocou kotevnych skrutiek
M8.
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Lavicka je navrhnutd v kombindcii nosnej ocelovej konstrukcie a drevenej vyplne
z tfropického dreva.

Ocelova nosnd cast lavicky je so zliatiny hliniku bez dalsej povrchovej Upravy. Seddk je
tvoreny troma odlznikovymi doskami prierezu 120x33 mm. Operadio je tvorené tromi
obdlznikovymi doskami prierezu 120x33 mm a 95x33 mm. Jednotlivé prvky lavicky su
navzdjom pospdjané nerezovymi kotviacimi prvkami.

810

645 1850 =

Pozndmka:
Doporucuje sa realizovat obhliadku v obci, navrhovany typ laviciek je uz v obci instalovany.

Obec pozaduje poufZitie rovnakého typu.
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5. Fotodokumentdcia jestvujicej zvonice

V TrebisSove, 02. 2021 Vypracoval: Ing. Juraj Danko
Autorizovany stavebny inzinier



